六安市叶集区人民医院（市六院）植皮机（电动取皮刀）项目询价采购附件

1、 植皮机（电动取皮刀）参数：

第一部分：拟购项目参数结构
	序号
	本项目参数设置情况
	响应情况
	备注

	1
	产品由手持件、控制器、消毒盒组成，适用于皮肤移植时取皮。
 
	 
	

	2
	电源电压：～220V；
频率：50Hz；
输入功率： 80VA
 
	 
	

	3
	工作转速：5000r/min-7000r/min，数码显示，转速可调。
 
	 
	

	4
	噪声：≤60dB（A）
 
	 
	

	5
	取皮宽度：25mm、42mm、51mm、76mm、102mm五种宽度。
 
	 
	

	6
	取皮厚度：0mm～0.75mm之间，步进0.05mm。
 
	 
	

	7
	手柄重量：≤0.85kg
 
	 
	

	8
	连接线与手持件、控制器分体，双向可插拔。
 
	 
	

	9
	控制方式：手持件触点开关控制，应具有安全保护功能。
	
	

	10
	空心杯无刷电机，工作安静无震动。
	
	

	11
	控制器采用轻质航空铝合金。
	
	

	12
	消毒方式：可高温高压、环氧乙烷等多种灭菌方式。
	
	

	13
	设备使用年限：≥8年，提供设备铭牌。
	
	

	14
	医用取皮刀片材质 440J2不锈钢材质。
	
	

	15
	医用取皮刀片长度106mm，硬度≥650HV10
	
	

	16
	生产企业及产品没有被国家或省、市药监局曝光过质量管理缺陷企业或产品不合格记录，投标公司须提供承诺书，承诺所投品牌企业或产品没有上述不良记录。
 
	 
	

	17
	整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 
 
	 
	

	18
	整机及配套提供物资若需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担。 
 
	 
	

	19
	提供同机型设备国内医院用户合同2家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
 
	 
	


 
第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	

	 
	 
	 
	 
	 



二、各潜在供应商投标文件格式自拟
