供应商、联系人及电话（盖章）：
产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：
注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离
	参数要求
	参数响应情况

	1、挂壁式
	

	2、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；
	

	3、等离子体发生器电场强度≥8500V；（检测报告备查）；
	

	4、等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2（检测报告备查）；
	

	5、等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h（检测报告备查）；
	

	6、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（检测报告备查）。
	

	7、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.017mg/m³（检测报告备查）。
	

	8、净化消毒效果要求：（有相关检测报告备查）；
	

	9、高、中、低三挡可调风选择；手控、遥控多种控制方式供选择；手动、定时、临时多种工作模式方便操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；
	

	[bookmark: _GoBack]10、额定电压：220V±22V，额定功率：≤80W，频率：50HZ±1Hz
	

	11、主要杀菌因子：等离子体
	

	12、 适用范围：适用于≥100m³的密闭环境中
	

	13、杀菌强度：工作两小时对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%和工作两小时对空气中的自然菌灭杀率≥90%；消毒后检测室内的空气达到二类环境要求（提供检测报告）
	

	14、等离子模块使用寿命：≥50000h，（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
	

	15、噪音水平：≤56dB
	

	16、显示功能：故障报警提示功能、机器工作时间累计功能和时钟时段显示
	

	17、定时功能：可设置≥6组时间段
	

	18、资质要求：供应商应提供安全评价报告及备案凭证
	

	19、保修时间：不低于三年
	

	20、报价含线路及安装全部费用，医院提供总配电箱位置，中选公司需根据设备功率大小铺设符合安全用电要求的线路并用线槽扣好，再将设备安装调试完成。
	



