附件7：拟购  六安市叶集区人民医院安检设备采购  项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至归口科室【设备科□、信息科□、综合科√及其他□          】： 741823083@qq.com  ）；
[bookmark: _GoBack]2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	1
	X射线行李检测设备

	1) 设备通道尺寸≥650mm*500mm
2) 设备应在方便操作人员触及的位置装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断设备X射线产生装置和输送装置的供电电源，紧急停止开关应使用黄底红色开关；设备应配备适当额定值的电源过流保护装置，以防止由于内部元件失效或其他意外引起的过电流可能造成火灾的危险。
3) 设备应设有钥匙开关和二次电源启动开关，钥匙开关应能清楚地识别“通”、“断”位置；设备应有操作人员身份确认功能；在X射线发射区的可拆卸射线防护部件上应装有安全防护联锁装置，一旦联锁装置断开，应能立即切断设备X射线产生装置的供电电源，X射线应能立即停止发射。
4) ★设备应支持图像放大功能，放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于256倍。
5) 设备应支持图像回拉功能，可回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。
6) ★设备应具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，应存储不少于2000万幅图像
7) 设备线分辨力≤0.102mm
8) 设备穿透分辨力≤0.127mm
9) 设备空间分辨力≤1.0mm
10) 设备穿透力≥40mm
11) 设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移小于等于1mm；设备反向连续运转30s内，横向位移小于等于1mm
12) 单次剂量应≤5 μSv(μGy)
13) 设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h。
14) 设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于55dB(A)。
15) ★设备应配有操作台，应支持将操作键盘锁定在操作台上，操作台应支持折叠功能。
16) 设备输送装置的最大负载能力应大于等于300kg。
17) 设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行；设备应能查看红外传感器当前的工作状态。
18) 当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.03mm的标准塞尺。
19) ★设备应具备联网功能，支持通过网络接口远程连接外部设备/系统，与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程控制电动滚筒、远程获取设备运行状态、进行集中管理和控制等联网操作。应支持远程客户端对设备校时。应能通过TCP/IP方式将扫描图像以JPG或其他图像格式传输至指定客户端或服务器。
20) 当设备出现系统死机或意外故障重启后，应能在150S内恢复正常工作状态且故障前的信息不丢失。
21) ★设备应至少配备4TB硬盘，并支持接入4块SATA3.0类型硬盘，最大扩展不少于64TB。
22) 设备应至少具有4个千兆网口、4个USB接口、一个电源输入接口、8个报警输入接口，并具备提供GE光纤接口能力
23) ★设备应支持监控级和企业级硬盘创建RAID。应支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5，支持一键创建RAID5阵列功能。应支持在无硬盘、硬盘错误、存储满、RAID降级、RAID错误时给出报警并记录相关日志。
24) 设备应支持多址模式，可配置2个不同网段IP地址。应支持网卡绑定：负载均衡，容错模式。网络容错可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时样机仍能正常工作。
25) 设备对禁限带品的智能识别应具有0~10000 等级灵敏度设置。
26) ★设备应能对被测物品图像中的以下物品进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：1、尖刀   2、折叠刀 3、单刃匕首    4、双刃尖刀  5、菜刀     6、美工刀  7、弯刀    8、砍刀   9、剪刀    10、斧头刀  11、多棱刀     12、军刀  13、仿真手枪   14、子弹   15、枪管   16、枪把   17、套筒  18、手铐   19、警棍   20、指虎   21、电击器    22、防弹衣  23、鞭炮   24、烟花   25、压力容器罐   26、塑料瓶装液体  27、玻璃瓶装液体   28、扳手   29、锤子 30、钳子  31、斜口钳  32、压线钳  33、剥线钳   34、充电宝  35、手机   36、笔记本电脑  37、打火机  38、光盘  39、无人机  40、路由器  41、话筒  42、弓弩  43、香烟 等
27) X射线图像信噪比（SNR）应大于等于41dB
28) 设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms
29) ★设备操作键盘的外壳防护等级应不低于IP54。
30) ★设备应设计有外接波纹管，管身采用密封设计，不应有缝隙。
31) ★设备应支持增加注册码授权功能，当授权时间到期后，无法进行启动传送装置、查看/导出历史图像等操作。
32) ★设备应支持增加本地或远程升级注册码文件。
33) ★设备应具有图像冻结功能,冻结的图像无法被先入先出覆盖删除。
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	其他要求：

	1、所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品。
2、提供投微剂量X射线行李检查设备制造商的辐射安全许可证(有效期内)。 
2.1微剂量X射线行李检查设备须符合《GB 15208. 1- -2018》和《GB 15208. 2- 2018》标准。
3、技术支持：
3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和
服务。
3.2成交供应商负责供货、运输、安装并调试完毕等一切事宜。
4、质保及售后服务:
4.1成交供应商提供至少3年的免费质保服务，自采购人验收合格之日起计算)。所有质保费用均已包含在总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，成交供应商须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总报价中。免费质保期满后，软件免费升级。
4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
4.3售后服务响应时间:如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应,电话响应无法解决,成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场解决问题或提供应急方案。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。
5、培训:
5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。
5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
5.3培训费用包含在总报价中。
6、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费(所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等)、六安市中医院安检设备采购及安装项目安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费其他费用( 如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用)及所有价内价外税金等。

	
	
	
	



第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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