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1.导    联：标准12导联
2.采 样 率：32000Hz（同步采集）
3.工作模式：手动、自动、节律、存储四种工作模式
4．能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄，支持拼音和五笔中文输入
5.滤 波 器：交流滤波器：50Hz、60Hz、关闭
6.肌电滤波器：25Hz、45Hz、关闭
7.输入电路 ：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路
8.输入阻抗≥2.5MΩ（10Hz）
9.电极直流电流≤0.1μA
10.输入动态范围±5mVp-p；直流偏置电压≥±620mV
11.共模抑制＜1mV
12.患者漏电流＜10μA
13.定标电压1mV±5％
14.滞    后＜0.5mm
15.增    益：2.5，5，10，20，40mm/mV（±3％）
16.时间基准 6.25，12.5，25、50mm/s（±3％）
17.系统误差＜±5％ 或 ＜±40μV
18.脉冲和频率响应  采用方法A和方法D的系统测试方法
19.通道串扰＜2%
20.系统噪声＜30μVp-p 
21.心率测量范围30～300 BPM（±1BPM）
22、具有回顾打印功能按键，可以即时回顾前10秒波形并打印
23、可设置心电图自动记录时间5秒-12.5秒，方便调节波形图报告长度
二、起搏脉冲显示功能要求：
1.振幅 2mV ~250mV
2.宽度 0.1ms ~ 2.0ms
3.采样率 4000HZ/通道
三、记录器要求
1.记录方式  热敏点阵记录
2.记录格式   3CH+3R、6CH+R、12CH三种格式
3.记录纸规格  卷纸(210mmX30m) 折叠纸(210mmX140mm) 两种规格都适用，方便医院购买耗材
4.记录纸宽度/有效记录宽度  210mm / 216mm
四、其他部分
1.液晶显示  480x800（7寸），显示波形和工作状态。
2.病例存储  标配250个病例存储（可SD卡扩展）
3.通讯接口  支持USB/UART通讯 ，可配心电工作站软件对接上传心电网络系统。
4.交流电源  100V～240V（±10%），50/60Hz(±1Hz)；功率60VA
5.直流电池  额定电压/容量：14.4V/4400mAh(锂电池)
6.额定充电电流  1300mA（恒压恒流）
7.额定充电循环次数  不小于500次(锂电池)
8.保险管规格  T2AH/250V，ф5x20
9、净重不超过3.0公斤，轻巧方便携带。
10、CE,ISO13485认证。

